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  JONIZATOR (Standard)
Jonizator wytwarza strumie���� �]�M�R�Q�L�]�R�Z�D�Q�\�F�K�� �F�]���V�W�H�F�]�H�N�� �D�E�\����

�S�R�F�]�X�á�� �F�]�\�V�W���� �L�� �R�G���Z�L�H�*�D�M���F���� �D�W�P�R�V�I�H�U�
�� �Z�� �S�R�P�L�H�V�]�F�]�H�Q�L�X��

W L A �� C I W O �� C I

SYSTEM OCZYSZCZANIA POWIETRZA

Filtr wst�
pny

NanoSilver -usuni�
cie
bekterii i zarazków

NanoPhotocatalyst -
deVOCs i dezodoryzuj��ca
(150 razy silniejszy efekt ni�* przy 
u�*yciu w�
gla aktywnego)

- Efektywnie dezaktywuje i usuwa 99.9% bakterii, oraz wiele 
lotnych cz��steczek. Ju�* nie musisz si�
 martwi�ü.

Dzi�
ki nanotechnologii AWM-G oferuje szeroki wachlarz funkcji 
poprawiaj��cych jako���ü powietrza.

Acson skupia si�
���Q�D���S�U�R�M�H�N�W�R�Z�D�Q�L�X���Q�R�Z�\�F�K���S�U�R�G�X�N�W�y�Z�����D�E�\��
�S�R�S�U�D�Z�L�ü���D�W�P�R�V�I�H�U�
���F�R�G�]�L�H�Q�Q�H�J�R���*�\�F�L�D���Z���;�;�,���Z�L�H�N�X�����1�R�Z�R��
�]�D�S�U�R�M�H�N�W�R�Z�D�Q�\���V�\�V�W�H�P���1�D�Q�R�6�K�L�H�O�G���á���F�]�\���V�W�H�U�\�O�L�]�X�M���F�����P�R�F��
�1�D�Q�R�6�L�O�Y�H�U���L���G�H�]�R�G�R�U�\�]�X�M���F�����Q�D�Q�R���3�K�R�W�R�F�D�W�D�O�\�V�W��
Srebro u�*�\�Z�D�Q�H�� �M�H�V�W�� �R�G�� �F�]�D�V�y�Z��
�+�L�S�R�N�U�D�W�H�V�D�� ���R�M�F�D�� �P�H�G�\�F�\�Q�\����
�M�D�N�R�� �O�H�N�D�U�V�W�Z�R���� �:�� �G�]�L�V�L�H�M�V�]�\�F�K��
�F�]�D�V�D�F�K�� �M�H�J�R�� �X�*�\�F�L�H�� �]�R�V�W�D�á�R��
�U�R�]�V�]�H�U�]�R�Q�H�� �R�� �Z�D�O�N�
�� �]��
�E�D�N�W�H�U�L�D�P�L���� �1�R�Z�R�F�]�H�V�Q�D��
�Q�D�Q�R�W�H�F�K�Q�R�O�R�J�L�D�� �V�W�Z�D�U�]�D��
�P�R�*�O�L�Z�R���ü�� �G�R�N�á�D�G�Q�H�J�R��
�Q�D�Q�L�H�V�L�H�Q�L�D�� �J�R�� �Q�D�� �I�L�O�W�U���� �D�� �S�U�]�H�]�� �W�R��
�]�Z�L�
�N�V�]�H�Q�L�D�� �M�H�J�R�� �H�I�H�N�W�\�Z�Q�H�M�� �S�R�Z�L�H�U�]�F�K�Q�L���� �'�]�L�
�N�L��
�W�H�P�X���M�H�J�R���P�R�F���G�H�]�R�G�R�U�\�]�X�M�D�F�D���M�H�V�W�����������U�D�]�\�����D���I�L�O�W�U�X�M���F�D��������
�U�D�]�\�����Z�L�
�N�V�]�D���Q�L�*���E�H�]���X�*�\�F�L�D���Q�D�Q�R�W�H�F�K�Q�R�O�R�J�L�L��



•���3�R�W�U�y�M�Q�H���'�]�L�D�á�D�Q�L�H

�0�R�G�X�O
�:�]�E�R�J�D�F�D�Q�L�D
�3�R�Z�L�H�W�U�]�D��

Wzbogacone powietrze.
Nawiew

�0�R�G�X�á���:�]�E�R�J�D�F�D�Q�L�D���3�R�Z�L�H�W�U�]�D

Terapia O2 (Seria Premium)
Specjalnie zaprojektowany modu�á�� �Z�]�E�R�J�D�F�D�Q�L�D�� �W�O�H�Q�X��
�S�R�]�Z�R�O�L�� �2���� �S�U�]�H�F�K�R�G�]�L�ü�� �S�U�]�H�]�� �V�Z�R�M�H�� �P�H�P�E�U�D�Q�\��
�V�]�\�E�F�L�H�M�� �Q�L�*�� �1������ �F�R�� �S�R�Z�R�G�X�M�H�� �Z�]�U�R�V�W�� �]�D�Z�D�U�W�R���F�L�� �W�O�H�Q�X����
�:�]�E�R�J�D�F�R�Q�H�� �S�R�Z�L�H�W�U�]�H�� �]�D�S�H�Z�Q�L�� ���Z�L�H�*�V�]���� �D�W�P�R�V�I�H�U�
��
�G�O�D���W�Z�R�M�H�J�R���G�R�P�X���O�X�E���E�L�X�U�D��

Rama

Przekroj modulu

Rama
�0�H�P�E�U�D�Q�\

�:�]�E�R�J�D�F�D�M���F�H
�3�R�Z�L�H�W�U�]�H

Wzbogacone Powietrze

Nawiew

N2N2

N2N2

N2N2

N2N2 N2N2
N2N2

N2N2 N2N2
O2O2

O2O2

O2O2

N2N2

N2N2

N2N2

N2N2

N2N2
N2N2N2N2

O2O2

O2O2

�0�H�P�E�U�D�Q�D��
�:�]�E�R�J�D�F�D�M���F�D

�3�R�Z�L�H�W�U�]�H

O2: 21%

N2: 79%

O2: 21%

N2: 79% N2: 70%

O2: 30%

N2: 70%

O2: 30%

�3�R�P�S�D
�3�U�y�*�Q�L�R�Z�D

�3�R�P�S�D���2��
�3�R�P�S�X�M�H���Z�]�E�R�J�D�F�R�Q�H
�S�R�Z�L�H�W�U�]�H���G�R�����U�R�G�N�D��

�0�R�G�X�á
�:�]�E�R�J�D�F�D�Q�L�D
�3�R�Z�L�H�W�U�]�D

Dostepne tylko dla A(5)WM10 i 15G.

+
Plazma Tlenowa                 Gazy organiczne

Proces nieodwracalny
Nieszkodliwe gazy 

+
Plazma Tlenowa Mikroorganizmy

Nieaktywne / nieszkodliwe mikroby

+
Plazma Tlenowa �&�]���V�W�H�F�]�N�L���7�O�H�Q�X

Male Jony

���U�H�G�Q�L�H���-�R�Q�\

�'�X�*�H���-�R�Q�\

�=�á�D�S�D�Q�L�H���N�X�U�]�X���L���L�Q�Q�\�F�K���F�]���V�W�H�F�]�H�N

�:�\�V�R�N�R�H�Q�H�U�J�H�W�\�F�]�Q�D�� �S�O�D�]�P�D�� �W�O�H�Q�R�Z�D�� �á�D�W�Z�R��
�á���F�]�\�� �V�L�
�� �]�� �Z�L�
�N�V�]�R���F�L���� �V�]�N�R�G�O�L�Z�\�F�K�� �J�D�]�y�Z����
�V�S�U�D�Z�L�D�M���F���� �*�H�� �V�W�D�M���� �V�L�
�� �Q�L�H�V�]�N�R�G�O�L�Z�H�� �G�O�D��
�Z�L�
�N�V�]�R���F�L�� �L�V�W�R�W�� �*�\�Z�\�F�K���� �1�D�� �S�U�]�\�N�á�D�G����
�V�W�H�U�\�O�L�]�D�W�R�U�� �S�R�Z�L�H�W�U�]�D�� �1�7�3�� �P�R�*�H�� �R�E�Q�L�*�\�ü��
�V�W�
�*�H�Q�L�H�� �W�O�H�Q�N�X�� �Z�
�J�O�D�� ���&�2���� �S�R�Z�R�G�X�M���F�H�J�R��
�]�P�
�F�]�H�Q�L�H���� �E�R�O�H�� �J�á�R�Z�\�� �L�W�S���� �3�R�G�F�]�D�V��
�Q�H�X�W�U�D�O�L�]�D�F�M�L�� �&�2�� �Z�\�W�Z�D�U�]�D�Q�\�� �M�H�V�W�� �G�Z�X�W�O�H�Q�H�N��
�Z�
�J�O�D���� �3�U�R�F�H�V�� �W�H�Q�� �M�H�V�W�� �Q�L�H�R�G�Z�U�D�F�D�O�Q�\���� �W�D�N��
�Z�L�
�F�� �H�I�H�N�W�\�Z�Q�L�H�� �]�P�Q�L�H�M�V�]�D�� �L�O�R���ü�� �F�]���V�W�H�F�]�H�N��
�&�2���Z�����S�R�Z�L�H�W�U�]�X��

�1�H�X�W�U�D�O�L�]�D�F�M�D���6�]�N�R�G�O�L�Z�\�F�K���*�D�]ó�Z

�6�W�H�U�\�O�L�]�D�W�R�U�� �S�R�Z�L�H�W�U�]�D�� �1�7�3�� �]�D�E�X�U�]�D��
�S�R�G�V�W�D�Z�R�Z�\�� �S�U�R�F�H�V�� �E�L�R�O�R�J�L�F�]�Q�\�� �P�L�N�U�R�E�y�Z����
�3�O�D�]�P�D�� �W�O�H�Q�R�Z�D�� �á���F�]�\�� �V�L�
�� �]�H�� �V�W�U�X�N�W�X�U����
�N�R�P�y�U�N�L���Q�H�J�D�W�\�Z�Q�L�H���Z�S�á�\�Z�D�M���F���Q�D���M�H�M���U�R�]�Z�y�M���L��
�D�N�W�\�Z�Q�R���ü���� �'�]�L�
�N�L�� �W�H�P�X�� �]�P�Q�L�H�M�V�]�R�Q�D�� �]�R�V�W�D�M�H�� ��
�L�O�R���ü�� �]�D�U�D�]�N�y�Z�� �L�� �P�L�N�U�R�E�y�Z�� �Z�� �S�R�Z�L�H�W�U�]�X��
�F�]�\�Q�L���F���M�H���]�G�U�R�Z�V�]�\�P��

�+�D�P�R�Z�D�Q�L�H���:�]�U�R�V�W�X���6�]�N�R�G�O�L�Z�\�F�K��
�=�D�U�D�]�N�y�Z���L���0�L�N�U�R�E�y�Z�6�W�Z�R�U�]�R�Q�D�� �S�O�D�]�P�D�� �W�O�H�Q�R�Z�D�� �S�R�á���F�]�R�Q�D�� �]��

�L�Q�Q�\�P�L�� �F�]���V�W�H�F�]�N�D�P�L�� �W�O�H�Q�X�� �W�Z�R�U�]�\�� �P�D�á�H����
���U�H�G�Q�L�H�� �L�� �G�X�*�H�� �M�R�Q�\�� ���F�]���V�W�H�F�]�N�L�� �Q�D�á�D�G�R�Z�D�Q�H������
�3�U�]�\�F�L���J�D�M�����R�Q�H���F�]���V�W�H�F�]�N�L���N�X�U�]�X���V�S�U�D�Z�L�D�M���F����
�*�H�� �O���G�X�M�H�� �R�Q�� �Q�D�� �]�L�H�P�L�� �V�]�\�E�F�L�H�M�� �Q�L�*�� �Z��
�S�U�]�\�S�D�G�N�X�� �F�]���V�W�H�F�]�H�N�� �Q�L�H�� �Q�D�á�D�G�R�Z�D�Q�\�F�K����
�3�R�]�Z�D�O�D�� �W�R�� �]�P�Q�L�H�M�V�]�\�ü�� �U�\�]�\�N�R�� �F�K�R�U�y�E��
�]�Z�L���]�D�Q�\�F�K���]���]�D�S�\�O�H�Q�L�H�P����

Usuwanie Kurzu



•���1�R�Z�D���M�H�G�Q�R�V�W�N�D���]�H�Z�Q�
�W�U�]�Q�D
Nowa jednostka zewn�
trzna (seria C) zosta�áa wyposa�*ona
w aluminiowe wyko��czenie zwi�
kszaj��ce efektywno���ü
wymiany ciep�áa, a co za tym idzie sprawno���ü jednostki.
Zaprojektowana pokrywa zaworu umo�*liwia
skondensowanej wodzie odp�áyw na tack�
 zamiast kapania
na pod�áog�
.

•���&�]�\�Q�Q�L�N���F�K�á�R�G�]���F�\���5�������$
�����1�L�H���M�H�V�W���V�]�N�R�G�O�L�Z�\���G�O�D���Z�D�U�V�W�Z�\���R�]�R�Q�R�Z�H�M�����2�'�3��� ������
�����:�\�*�V�]�D���Z�\�G�D�M�Q�R���ü���R�E�M�H�W�R�V�F�L�R�Z�D���L���]�Z�L�
�N�V�]�R�Q�H���(�(�5���	���&�2�3��
�������Z���S�R�U�y�Z�Q�D�Q�L�X���]���5�������L���5�������&��

�!���$�O�X�P�L�Q�L�R�Z�H���Z�\�N�R���F�]�H�Q�L�H

•�0�R�G�X�á���,�Q�W�H�U�I�H�M�V�X���6�L�H�F�L�R�Z�H�J�R�������6�W�H�U�R�Z�D�Q�L�H���7�H�O�H�I�R�Q�H�P�����1�,�0���7�H�O�H��
�7�\�O�N�R�� �S�R�� �M�H�G�Q�\�P�� �S�R�á���F�]�H�Q�L�X�� �W�H�O�H�I�R�Q�L�F�]�Q�\�P���� �X�*�\�W�N�R�Z�Q�L�N�� �J�G�]�L�H�N�R�O�Z�L�H�N�� �L�� �N�L�H�G�\�N�R�O�Z�L�H�N���� �P�R�*�H�� �N�R�Q�W�U�R�O�R�Z�D�ü��
�G�]�L�D�á�D�Q�L�H�� �N�O�L�P�D�W�\�]�D�W�R�U�D���� �� �7�D�� �L�Q�Q�R�Z�D�F�\�M�Q�D�� �W�H�F�K�Q�R�O�R�J�L�D�� �]�D�S�H�Z�Q�L�D�� �Q�L�H�� �W�\�O�N�R�� �N�R�Q�W�R�O�
�� �Z�á���F�]�H�Q�L�D�� �F�]�\�� �Z�\�á���F�]�H�Q�L�D��
�M�H�G�Q�R�V�W�N�L�����D�O�H���W�D�N�*�H���]�P�L�D�Q�
���W�U�\�E�X���S�U�D�F�\�����N�R�Q�W�U�R�O�
���W�H�P�S�H�U�D�W�X�U�\���L���P�R�Q�L�W�R�U�R�Z�D�Q�L�H���V�W�D�W�X�V�X�����=�D�E�H�]�S�L�H�F�]�Q�L�H���K�D�V�á�H�P��
�]�D�S�H�Z�Q�L�D���E�H�]�S�L�H�F�]�Q�V�W�Z�R��

HH

FF

FF

HH

CC

50% R 32 50% R125

FF

FF

FF

FF

FF

CC CC
HH

(R410A )
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Nowy Estetyczny 
Wyglad
Gladki panel czolowy ulatwia 
uzytkownikowi czyszczenie a 
estetyczny wylad wtopienie sie 
w wyglad praktycznie kazdego
pomieszczenia.  Diody LED 
umieszone na srodku
przedniego panelu ulatwiaja
kontrole stanu jednostki z 
kazdego miejsca.

Latwy Serwis
Seria G Sciennych klimatyzatorow zapewnia
latwiejszy dostep do wentylatora tylko poprzez
poluzowanie dwuch srub. Umozliwia to szybszy i
latwieszy dostep do wnetrza jednostki w celu
wymiany wirnika wentylatora czy oszyszczenia
filtra lub jonizatora.

Podwojna Lamela
Nowy projekt lameli polaczony
z funkcja swing optymalizyje
komfort przebywania w 
pomieszczeniu dzieki
rownomiernej dystrybucji
powietrza do kazdego
zakamarku pomieszczenia.

Poprawony projekt wirnika
Unikalny projekt skosnych lopatek wentylatora
zapenia mozliwosc instalacji wiekszego wirnika przy
obnizeniu glosnosci i zwiekszeniu przeplywu.

Wysoka wydajnosc przy COP >3.5

Zgodnie z kryteriami
oceny Unii Europejskiej
wydajny klimatyzator
firmy Acson, model
A5WM07GR i 
A5WM10GR uzyskaly
najwyzsza ocene klasy
energooszczednosci A w 
skali od A do G oparta
na EER.

A5LC10CR

A

433

G
F

E
D

C
B

A

Less efficient

Energy

Norm EN 814
Air conditioner
Energy Label Directive YY/XX/EC

Manufacturer

Outside Unit

Air Conditioner

Energy Efficiency Ratio
Full load (the higher the better)

More efficient

(dB(A) re 1 pW)
Noise

Inside Unit A5WM10GR

Annual Energy Consumption,
kWh in cooling mode

Cooling output           kW

Heat output               kW

Heating Performance
A: higher               G: lower

2.8

2.8
A B C D E F G

3.2

Further information is contained
in product brochures

(Actual consumption will depend
on how the appliance is used
and climate)

Type Cooling only

Cooling + Heating

Air cooled

Water cooled

Potrójny Wymiennik 
Ciepla
Zwarty projekt tego
potrojnego wymiennika
ciepla zapewnia wieksza 
powierzchnie
wymiany ciepla 
dla uzyskania
wyzszej sprawnosci.



• ���à�D�W�Z�\���Z���X�*�\�F�L�X���S�L�O�R�W���/�&�'

�-�R�Q�L�]�D�W�R�U
�1�D�F�L���Q�L�M�� �W�\�O�N�R�� �S�U�]�\�F�L�V�N�� �M�R�Q�L�]�D�W�R�U�D�� �D�� �N�O�L�P�D�W�\�]�D�W�R�U�� �]�M�R�Q�L�]�X�M�H�� �S�R�Z�L�H�W�U�]�H�� �G�O�D�� �R�G���Z�L�H�U�]�H�Q�L�D�� �D�W�P�R�V�I�H�U�\�� �Z��
�S�R�P�L�H�V�]�F�]�H�Q�L�X��

�7�U�\�E���7�X�U�E�R
�7�U�\�E�� �7�8�5�%�2�� �G�R�V�W�
�S�Q�\�� �M�H�V�W�� �W�\�O�N�R�� �G�O�D�� �W�U�\�E�y�Z�� �*�5�=�$�1�,�$����
�&�+�à�2�'�=�(�1�,�$���L���2�6�8�6�=�$�1�,�$�����3�R���Z�á���F�]�H�Q�L�X���W�U�\�E�X���7�8�5�%�2���Z�H�Q�W�\�O�D�W�R�U��
�N�O�L�P�D�W�\�]�D�W�R�U�D���E�
�G�]�L�H���S�U�]�H�]���������P�L�Q�X�W���S�U�D�F�R�Z�D�O���Q�D���Z�\�V�R�N�P���E�L�H�J�X���S�U�]�\��
�S�H�á�Q�H�M�� �P�R�F�\���� �8�P�R�*�O�L�Z�L�� �W�R�� �R�V�L�D�J�Q�L�
�F�L�H�� �Z�\�P�D�J�D�Q�H�M�� �W�H�P�H�S�U�D�W�X�U�\�� �Z��
�N�U�y�W�N�L�P�� �F�]�D�V�L�H���� �-�H���O�L�� �W�U�\�E�� �7�8�5�%�2�� �L�� �6�/�(�(�3�� �Z�á���F�]�R�Q�H�� �V���� �Z�� �W�\�P��
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S P E C Y F I K AC J A[R410A]
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1) SPECYFIKACJA MOZE BYC ZMIENIONA BEZ POWIADAMIANIA.
2) WSZYSTKIE JEDNOSTKI ZOSTALY PRZETESTOWANE ZGODNIE Z  ISO 5151: 1994(E)
3) NOMINALNA MOC CHLODZACA ZOSTALA ZMIERZONA W WARUNKACH : 

CHLODZENIE  : 27°C DB / 19°C WEWNETRZNA  35°C ZEWNETRZNA

4) DOPUSZCZALNY ZAKRES PRACY: 
CHLODZENIE  : 19.4°C DB / 13.9°C WB  WEWNETRZNA19.4°C DB ZEWNETRZNA 
DO 26.7°C DB / 19.4°C WB WEWNETRZNA 46.1°C DB ZEWNETRZNA

AWM07GR AWM10GR AWM15GR AWM20GR AWM25GR

A4LC07BR A4LC10BR A4LC15BR A4LC20BR A4LC25BR
W 2230 2640 3225 5130 6010

Btu/h 7600 9000 11000 17500 20500
W 2170 2785 3665 5570 7035

Btu/h 7400 9500 12500 19000 24000
V/Ph/Hz

W 795 975 1440 2185 2775
W 750 825 1290 2280 2750
A 3.4 4.3 6.6 10.3 13.5
A 3.2 3.6 6.1 10.9 13.4

AWM07G AWM10G AWM15G AWM20G AWM25G
A4LC07B A4LC10B A4LC15B A4LC20B A4LC25B

W 2170 2640 3225 5365 6155
Btu/h 7400 9000 11000 18300 21000

V/Ph/Hz
W 855 975 1440 2295 2860
A 3.6 4.3 6.6 10.7 13.4

cfm / L/s 275 / 130 300 / 142 345 / 163 510 / 241 650 / 307
POZIOM DZWIEKU - H / M / L dB(A) 40 / 35 / 29 39 / 34 / 28 42 / 36 / 29 44 / 40 /36 49 / 44 / 42

WYSOKOSC mm/in 260 / 10.2
DZEROKOSC mm/in 799 / 31.4
GLEBOKOSC mm/in 198 / 7.8

WAGA kg 10

POZIOM CISNIENIA AKUSTYCZNEGO dB(A) 47 48 49 52 53

WYSOKOSC mm/in
SZEROKOSC mm/in
GLEBOKOSC mm/in

WAGA (kg) 28 31 34 57 58

CIECZ mm/in 9.52 / 3/8

GAZ mm/in 12.7 / 1/2

ZRODLO ZASILANIA 

220 -240 / 1 / 50

220 -240 / 1 / 50

NOMINALNA MOC CHLODZACA

POMPA CIEPLA

W
E

W
N

E
T

R
Z

N
A

WYMIARY
222 / 8.7

PRZYGOTOWANIE POWIETRZA

ANTI-FUNGUS SKEW FAN

FILTRACJA POWIETRZA

WYMAGANA MOC

Z
E

W
N

E
T

R
Z

N
A

R
U

R
Y

ZABEZPIECZENIA

WYMIARY

TYP

TYP CZYNNIKA
KONTROLA CZYNNIKA

TYP SPREZARKI

NATEZENIE

PRZEPLYW POWIETRZA 
TYP WENTYLATORA

6.35 / 1/4
ROZMIAR

15.88 / 5/89.52 / 3/8

HERMETYCZNY ROTACYJNY

R407C
KAPILARA

306 / 12.0260 / 10.2
899 / 35.4
198 / 7.8

1062 / 41.8

15

270 / 10.6

646 / 25.4
840 / 33.1
330 / 13.0

FILTR NANOSILVER
FILTR NANOPHOTOCATALYST

JONIZATOR
STERYLIZATOR PLAZMOWY

KO£NIERZOWE

NATEZENIE

INPUT POWER

12

ZEWNETRZNE PZED PRZELADOWANIEM WBUDOWANE PRZED PRZELADOWANIEM 

494 / 19.4
740 / 29.1

A5WM07GR A5WM09GR A5WM10GR A5WM15GR A5WM20GR A5WM25GR

A5LC07CR A5LC10CR A5LC10CR A5LC15CR A5LC20CR A5LC25CR
W 2200 2640 2780 3520 5275 6155

Btu/h 7500 9000 9500 12000 18000 21000
W 2200 2640 2780 3520 5275 6450

Btu/h 7500 9000 9500 12000 18000 22000
V/Ph/Hz

CHLODZENIE W 680 865 865 1200 1640 1900
GRZANIE W 550 745 745 1080 1550 1850
CHLODZENIE A 3.1 3.9 3.9 5.4 6.8 8.3
GRZANIE A 2.6 3.4 3.4 4.9 6.6 8.3

A5WM07G A5WM09G A5WM10G A5WM15G A5WM20G A5WM25G

A5LC07C A5LC10C A5LC10C A5LC15C A5LC20C A5LC25C
W 2200 2640 2780 3520 5275 6155

Btu/h 7500 9000 9500 12000 18000 21000
V/Ph/Hz

W 620 865 865 1230 1630 1890
A 2.9 3.9 3.9 5.5 6.8 8.3

cfm / L/s 300 / 142 345 / 163 510 / 241 650 / 307
POZIOM GLOSNOSCI - H / M / L dB(A) 39 / 34 / 28 42 / 36 / 29 44 / 40 /36 49 / 44 / 42

WYSOKOSC mm/in
SZEROKOSC mm/in
GLEBOKOSC mm/in

WAGA kg

POZIOM CISNIENIA AKUSTYCZNEGO dB(A) 44 49 52 53
WYSOKOSC mm/in 495 / 19.5 651 / 25.6 753 / 29.6
SZEROKOSC mm/in 600 / 23.6 855 / 33.7 855 / 33.7
GLEBOKOSC mm/in 245 / 9.7 328 / 12.1 328 / 12.1

WAGA (kg) 26 35 57 58

LIQUID mm/in

GAS mm/in 15.88 / 5/812.7 / 1/2

MOC ZASILANIA

46

6.35 / 1/4

700 / 27.6
250 / 9.8

33

TYP SPREZARKI 

540 / 21.3

NATEZENIE

9.52 / 3/8

275 / 130

260 / 10.2
799 / 31.5
198 / 7.8

10 12

260 / 10.2
899 / 35.4

ZRODLO ZASILANIA 

JEDNOSTKA WEWNETRZNA

JEDNOSTKA ZEWNETRZNA
TYLKO CHLODZENIE

NOMINALNA MOC CHLODZACA

POMPA CIEPLA

W
E

W
N

E
T

R
Z

N
A

WYMIARY

OBROBKA POWIETRZA

JEDNOSTKA WEWNETRZNA

JEDNOSTKA ZEWNETRZNA

FILTRACJA

ZRODLO ZASILANIA 

TYP WENTYLATORA

NOMINALNA MOC CHLODZACA

40 / 35 / 29

SREDNICA

Z
E

W
N

E
T

R
Z

N
A

R
U

R
Y

ZABEZPIECZENIA

STERYLIZATOR PLAZMOWY

DIMENSION

TYP

REFRIGERANT TYPE

198 / 7.8

NOMINALNA MOC GRZEWCZA

MOC ZASILANIA

ZEWNETRZNE ZABEZPIECZENIE

220 -240 / 1 / 50

220 -240 / 1 / 50

PRZECIWGRZYBICZNY WENTYLATOR ZE SKOSNYMI LOPATKAMI

15

NATEZENIE

PRZEPLYW POWIETRZA

306 / 12.0
1062 / 41.8

HERMETYCZNA ROTACYJNA

222 / 8.7

JONIZATOR

R410A

�.�2�à�1�,�(�5�=�2�:�(

WBUDOWANE ZABEZPIECZNIE

FILTR NANOSILVER
FILTR NANOPHOTOCATALYST

S P E C Y F I K AC J A[R407C]
JEDNOSTKA WEWNETRZNA

JEDNOSTKA ZEWNETRZNA

NOMINALNA MOC CHLODZACA

NOMINALNA MOC GRZEWCZA

ZRODLO ZASILANIA 
CHLODZENIE
GRZANIE
CHLODZENIE
GRZANIE
JEDNOSTKA WEWNETRZNA

JEDNOSTKA ZEWNETRZNA
TYLKO CHLODZENIE

1) SPECYFIKACJA MOZE BYC ZMIENIONA BEZ POWIADAMIANIA.
2) WSZYSTKIE JEDNOSTKI ZOSTALY PRZETESTOWANE ZGODNIE Z  ISO 5151: 1994(E)
3) NOMINALNA MOC CHLODZACA ZOSTALA ZMIERZONA W WARUNKACH : 

CHLODZENIE  : 27°C DB / 19°C WEWNETRZNA  35°C ZEWNETRZNA

4) DOPUSZCZALNY ZAKRES PRACY: 
CHLODZENIE  : 19.4°C DB / 13.9°C WB  WEWNETRZNA19.4°C DB ZEWNETRZNA 
DO 26.7°C DB / 19.4°C WB WEWNETRZNA 46.1°C DB ZEWNETRZNA
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